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Winkelecken LandhausWinkelecken gespalten Winkelecken bossiert, auf Anfrage

Verlegemörtel

Mittelbett-Verlegemörtel
naturweiss, auf Trassbasis, für innen und aussen, für Verlegung von Massivmauerwerken und Mauer verkleidungen, 
Fliesenverlegung auf Fussbodenheizung oder als Haftbrücke zur Einkornmörtelverlegung (Sack à 25 kg)

45.–/Sack

Mauerverkleidungen / Wandverblender
Preis

Dietfurter 
Gala

Preis
Dolomit

Wandverblender gespalten
Vorderseite gespalten, Kanten und Rückseite gesägt, Einbindetiefe 2 cm, ca. 70 kg/m²,
Vorschlag Mischverhältnis: 4 cm (10 %), 9 cm (50 %), 14 cm (40 %), freie Längen 18–63 cm 
Zuschlag Wandverblender nur 4 cm hoch, 100 %

148.–/m² —

Passende Winkelecken 
Höhe 4 cm
Höhe 9 cm
Höhe 14 cm

19.–/Stk.
23.–/Stk.
29.–/Stk.

—
—
—

Spaltmauerverblender
Vorderseite gespalten, Kanten gesägt,
Schichthöhen 7.5/15/22.5 cm, Einbindetiefe ca. 3 – 5 cm (ca. 100 kg/m2) 148.–/m² 171.–/m²

Spaltmauerverblender
Vorderseite gespalten, Kanten gesägt,
Schichthöhen 7.5/15/22.5 cm, Einbindetiefe ca. 9 – 12 cm (ca. 240 kg/m2) 165.–/m² 188.–/m²

Landhausmauerwerk als Verblender
Vorderseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, dann getrommelt
Einbindetiefe 3 – 5 cm, Längen frei ca. 20 – 50 cm, ca. 100 kg/m²
Vorschlag Mischverhältnis: 7.5 cm (15 %), 15 cm (45 %), 22.5 cm (40 %)
für schottisches Mauerwerk
Landhausmauerwerk als Mauerstein
Vorder- und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, dann getrommelt
Einbindetiefe 9 –12 cm, Längen frei ca. 20 – 50 cm, ca. 220 kg/m²
Vorschlag Mischverhältnis: 7.5 cm (15 %), 15 cm (45 %), 22.5 cm (40 %)
für schottisches Mauerwerk
Alle Höhen sind auch einzeln lieferbar (nur 7.5 cm hohe Steine = 50 % Zuschlag)

154.–/m²

171.–/m²

177.–/m²

194.–/m²

Bitte planen Sie bei der Verlegung von Spaltprodukten eine Fugenbreite von mindestens 5 mm ein, um eventuelle Masstoleranzen ausgleichen 
zu können.

Für das Verkleben von Mauerverkleidungen empfehlen wir Ihnen den Mittelbett-Verlegemörtel (siehe unten).
Diverse Wandverblender in Schiefer, Travertin und Granit als Paneele auf Anfrage erhältlich.




